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WDRC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Feedback canceler ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Noise reduction fix ● ● ● ● ● ● ● fix fix ● ●

MPO programmierbar ─ ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ● ●

Trimmer TC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lautstärkeregler ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Frequenzbänder 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Frequenzbänder fix ● ─ ─ ─ ─ ● ─ ─ ● ● ─ ─

Frequenzbänder variable ─ ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ● ●

Kanäle 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Programme ─ 4 4 4 4 ─ 4 4 ─ ─ 4 4

Programmwahltaster ─ ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ● ●

Programmwahlton ─ ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ● ●

Batteriewarnton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Data logging ─ ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ● ●

Telefonspule ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mikrofon 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Adaptiv direktional ─ ─ ● ─ ● ─ ─ ● ─ ─ ─ ─

Externes Mikrofon ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ ●

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz silber silber silber silber

Gehäusedeckelfarbe 

Standard
anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit ─ ─ ─ ─

Gehäusedeckelfarbe Option gold/silber gold/silber gold/silber gold/silber gold/silber gold/silber gold/silber gold/silber ─ ─ ─ ─

Position des Knochenhörers oben oder unten oben oder unten oben oder unten gerade unten unten unten unten gerade gerade gerade gerade

Anpassung mit Conexx-Kabel ─ ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ● ●

Fitting Software ─ bruckhoff bruckhoff bruckhoff bruckhoff ─ bruckhoff bruckhoff ─ ─ bruckhoff bruckhoff

NOAH 4.4.0 ─ ● ● ● ● ─ ● ● ─ ─ ● ●

NOAH Link ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

Batteriegröße 312 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Batteriegröße 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⃝ = Optional
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