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A Click-System F RIC-System 

B Programmierbuchse G Sicherungsstift RIC 

C Lautstärkeregler system 

D Programmtaster M Mikrofon 

E Batterieklappe 

RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar 
ǒ 

CROS-Kabel Ƅ 

Cros wireless Ƅ 

BiCROS-Kabel Ƅ 

BiCROS wireless Ƅ 

Frequenzbänder 12 

Kanäle 8 

Lautstärkeregler ǒ 

Programmwahltaster ǒ 

Programmwahl manuell 4 

Programmwahlton ǒ 

Batteriewarnton ǒ 

Data logging ǒ 

Telefonspule ƺ 

Mikrofon 1 

Adaptiv directional Ƅ 

Fix directional Ƅ 

Noise reduction ǒ 

Feedback canceler ǒ 

Wind block Ƅ 

Gehäusefarbe schwarz 

Gahäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen Ƅ 

Anpassung mit Connexx-Kabel ǒ 

Fitting Software  bruckhoff 

NOAH 4.4.0 ǒ 

NOAH Link Ƅ 

Batteriegröße 312 ǒ 

Batteriegröße 13 ƺ 

    

ƺ = optional  

Anpassbereich la belle 2  811 

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db)   113 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB)   41 

Äquivalentes Eingangsrauschen (dB)   19 

Frequenzbereich (Hz)   200-8000 

Betriebsstrom (mA)   0.98 

2 811 Luftleitung 

B 
C 

M 

D 

E 

A 

F 

G 
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A Click-System F RIC-System 

B Programmierbuchse G Sicherungsstift  RIC 

C Lautstärkeregler system 

D Programmtaster M1 Vorderes Mikrofon 

E Batterieklappe M2 Hinteres Mikrofon 

RIC-System,3 Längen möglich, wechselbar ǒ 

CROS-Kabel Ƅ 

CROS wireless Ƅ 

BiCROS-Kabel Ƅ 

BiCROS wireless Ƅ 

Frequenzbänder 12 

Kanäle 8 

Lautstärkeregler ǒ 

Programmwahltaster ǒ 

Programmwahl manuell 4 

Programmwahlton ǒ 

Batteriewarnton ǒ 

Data logging ǒ 

Telefonspule ƺ 

Mikrofon 2 

Adaptiv directional ǒ 

Fix directional ǒ 

Noise reduction ǒ 

Feedback canceler ǒ 

Wind block Ƅ 

Gehäusefarbe schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen Ƅ 

Anpassung mit Connexx-Kabel ǒ 

Fitting Software  bruckhoff 

NOAH 4.4.0 ǒ 

NOAH Link Ƅ 

Batteriegröße 312 ǒ 

Batteriegröße 13 ƺ 

    

ƺ = optional  

Anpassbereich la belle 2  821 

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db)   113 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB)   41 

Äquivalentes Eingangsrauschen (dB)   19 

Frequenzbereich (Hz)   200-8000 

Betriebsstrom (mA)   0.98 

2 821 Luftleitung 

B 
C 

M1 M2 

D 

E 

A 

F 

G 
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A Click-System F Sicherungsstift RIC- 

B Programmierbuchse System 

C Programmtaster 

D Batterieklappe M1 Vorderes Mikrofon 

E RIC-System M2 Hinteres Mikrofon 

RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar ǒ 

CROS-Kabel Ƅ 

C wireless ǒ 

BiCROS-Kabel Ƅ 

BiCROS wireless ǒ 

Frequenzbänder 8 

Kanäle 8 

Lautstärkeregler - 

Programmwahltaster ǒ 

Programme manuell, inkl. SoundFlow/ 

Mikrofonautomatik 
3 

Programmwahlton ǒ 

Batteriewarnton ǒ 

Data logging ǒ 

Telefonspule ƺ 

Mikrofon, UltraZoom Essential 2 

Adaptiv directional ǒ 

Fix directional - 

NoiseBlock Essential ǒ 

Feedback canceler ǒ 

Wind block  

Gehäusefarbe schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen Ƅ 

Anpassung mit Connexx-Kabel ǒ 

Fitting Software  Target 

NOAH 4.4.0 ǒ 

NOAH Link ǒ 

Batteriegröße 312 ǒ 

Batteriegröße 13 ƺ 

Fernbedienung  ƺ 

ƺ = optional  

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db) 119  113 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB)  49 41 

Äquivalentes Eingangsrauschen (dB)  19 19 

Frequenzbereich (Hz)  200-8000 200-8000 

Betriebsstrom (mA)  1,0 1,0 

2 Virto Q30 Luftleitung 

B 
C 

M1 M2 

D 

A 

E 

F 

Anpassbereich la belle 2 Q-Serie 
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RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar ǒ 

CROS-Kabel Ƅ 

CROS wireless ǒ 

BiCROS-Kabel Ƅ 

BiCROS wireless ǒ 

Frequenzbänder 12 

Kanäle 12 

Lautstärkeregler Ƅ 

Programmwahltaster ǒ 

Programme manuell, inkl. SoundFlow 

Mikrofonautomatik 
3 

Programmwahlton ǒ 

Batteriewarnton ǒ 

Data logging ǒ 

Telefonspule  ƺ 

Mikrofon, UltraZoom Standard 2 

Adaptiv direktional ǒ 

Fix direktional  

NoiseBlock ǒ 

Feedback canceler ǒ 

Wind block  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen Ƅ 

Anpassung mit Connexx-Kabel ǒ 

Fitting Software  Target 

NOAH Link ǒ 

Batteriegröße 312 ǒ 

Batteriegröße 13 ƺ 

Roger- und FM-kompatibel  ǒ 

Fernbedienung   ƺ 

ƺ = optional  

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db)  118 108 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB) 49  39 

Äquivalentes Eingangsrauschen (dB) 20  20 

Frequenzbereich (Hz)  150 ï 7500 150-7000 

Betriebsstrom (mA)  1,2 1,2 

2 Virto Q50 Luftleitung 

A Click-System F Sicherungsstift RIC- 

B Programmierbuchse System 

C Programmtaster 

D Batterieklappe M1 Vorderes Mikrofon 

E RIC-System M2 Hinteres Mikrofon 

B 
C 

M1 M2 

D 

A 

E 

F 

Anpassbereich la belle 2 Q-Serie 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar  

CROS-Kabel  

CROS wireless  

BiCROS-Kabel  

BiCROS wireless  

Frequenzbänder 20 

Kanäle 20 

Lautstärkeregler  

Programmwahltaster  

Programme manuell, inkl. SoundFlow 

Mikrofonautomatik 
5 

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon, Ultra Zoom Premium 2 

Adaptiv directional  

Fix directional  

NoiseBlock  

Feedback canceler  

Wind block  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Optionen  

Anpassung mit Connex-Kabel  

Fitting Software  Target 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

Fernbedienung  ֙

 ֙= optional  

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db) 118  108 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB) 49  39 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB) 20 20 

Frequenzbereich (Hz) 150-7500 150-7000 

Betriebsstrom (mA) 1,2  1,2 

2 Virto Q90 Luftleitung 

A Click-System F Sicherungsstift RIC- 

B Programmierbuchse System 

C Programmtaster 

D Batterieklappe M1 Vorderes Mikrofon 

E RIC-System M2 Hinteres Mikrofon 

B 
C 

M1 M2 

D 

A 

E 

F 

Anpassbereich la belle 2 Q-Serie 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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A Click-System F Batterieklappe 

B Gehäusedeckel G Stutzen 

C Programmierbuchse M Mikrofon 

D Lautstärkeregler 

E Programmtaster 

A 

B 

C M 

I 

D 

E 

F 

G 

RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar  
 

CROS-Kabel  

CROS wireless  

BiCROS-Kabel  

BiCROS wireless  

Frequenzbänder 12 

Kanäle 8 

Lautstärkeregler  

Programmwahltaster  

Programmwahl manuell 4 

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikron 1 

Adaptiv directional  

Fix directional  

Noise reduction  

Feedback canceler  

Wind block  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard Schwarz 

Gehäusedeckelfarben Optionen gold/silber 

Anpassung mit Connexx-Kabel  

Fitting software bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

    

 ֙= optional  

Anpassbereich la belle 811 

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db) 129 122 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB) 59 54 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB) 16 16 

Frequenzbereich (Hz) 150-7500 150-7500 

Betriebsstrom (mA) 0.8 0.8 

811 Luftleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
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A Click-System F Batterieklappe 

B Gehäusedeckel G Stutzen 

C Programmierbuchse M1 Vorderes Mikrofon 

D Lautstärkeregler M2 Hinteres Mikrofon 

E Programmtaster 

A 

B 

C M1 

I 

M2 
D 

E 

F 

G 

RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar   

CROS-Kabel  

CROS wireless  

BiCROS-Kabel  

BiCROS wireless  

Frequenzbänder 12 

Kanäle 8 

Lautstärkeregler  

Programmwahltaster  

Programme manuell 4 

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 2 

Adaptiv directional  

Fix directional  

Noise reduction  

Feedback canceler  

Wind block  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Anpassung mit Connexx-Kabel  

Fitting Software  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

    

 ֙= optional  

Anpassbereich la belle 821 

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db) 129 122 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB) 59 54 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB) 16 16 

Frequenzbereich (Hz) 150-7500 150-7500 

Betriebsstrom (mA) 0.8 0.8 

821 Luftleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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RIC-System   

CROS-Kabel  

CROS wireless  

BiCROS-Kabel  

BiCROS wireless  

Frequenzbänder 8 

Kanäle 8 

Lautstärkeregler  

Programmwahltaster  

Programme manuell, inkl. SoundFlow/ 

Mikrofonautomatik 
3 

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 2 

Adaptiv directional  

Fix directional  

Noise reduction  

Feedback canceler  

Wind block  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Anpassung mit Connexx-Kabel  

Fitting Software  Target 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Battergröße 13  ֙

Fernbedienung  ֙

 ֙= optional  

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db) 129 122 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB) 59 54 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB) 16 16 

Frequenzbereich (Hz) 150-7500 150-7500 

Betriebsstrom (mA) 0.8 0.8 

Virto Q30 Luftleitung 

A 

B 

C M1 

I 

M2 
D 

E 

G 

A Click-System E Batterieklappe 

B Gehäusedeckel F Stutzen 

C Programmierbuchse M1 Vorderes Mikrofon 

D Programmtaster M2 HintereśMikrofon 

Anpassbereich la belle 2 Q-Serie 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 

0
1
0
6
1
6
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RIC-System   

CROS-Kabel  

CROS wireless  

BiCROS-Kabel  

BiCROS wireless  

Frequenzbänder 12 

Kanäle 12 

Lautstärkeregler  

Programmwahltaster  

Programme manuell 3 

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon, UltraZoom Standard 2 

Adaptiv directional  

Fix directional  

Noise reduction  

Feedback canceler  

Wind block  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Anpassung mit Connexx-Kabel  

Fitting Software  Target 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

 Fernbedienung  ֙

 ֙= optional  

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db) 126 120 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB) 58 54 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB) 21 20 

Frequenzbereich (Hz) 200-7500 200-7500 

Betriebsstrom (mA) 1,2 1,2 

Virt Q50 Luftleitung 

A 

B 

C M1 

I 

M2 
D 

E 

G 

A Click-System E Batterieklappe 

B Gehäusedeckel F Stutzen 

C Programmierbuchse M1 Vorderes Mikrofon 

D Programmtaster M2 HintereśMikrofon 

Anpassbereich la belle 2 Q-Serie 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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6
1
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RIC-System   

CROS-Kabel  

CROS wireless  

BiCROS-Kabel  

BiCROS wireless  

Frequenzbänder 20 

Kanäle 20 

Lautstärkeregler - 

Programmwahltaster  

Programme manuell 5 

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon, UltraZoom Premium 2 

Adaptiv directional  

Fix directional  

Noise reduction  

Feedback canceler  

Wind block  

Gehäusefarbe schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Option gold/silber 

Anpassung mit Connexx-Kabel  

Fitting software  Target 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

Fernbedienung   ֙ 

 ֙= optional  

Technische Daten       

    DIN EN 60118-0 DIN EN 60118-7 

Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 LAmax (db) 126 120 

Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG) (dB) 58 54 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB) 21 20 

Frequenzbereich (Hz) 20-7500 200-7500 

Betriebsstrom (mA) 1,2 1,2 

Virt Q90 Luftleitung 

A 

B 

C M1 

I 

M2 
D 

E 

G 

A Click-System E Batterieklappe 

B Gehäusedeckel F Stutzen 

C Programmierbuchse M1 Vorderes Mikrofon 

D Programmtaster M2 HintereśMikrofon 

Anpassbereich la belle 2 Q-Serie 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 

0
1
0
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BC 801 Knochenleitung 

A Click-System F TC-Trimmer, innen 

B Gehäusedeckel G Hörergehäuse  

C Verstärkergehäuse M Mikrofon 

D Lautstärkeregler 

E Batterieklappe 

A 

B C 

D 

E 

G 

F M 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction fix 

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Frequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme  

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv direktional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe black 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Option gold/silber 

Position des Knochenhörers oben oder unten 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fitting Software  

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich BC 801 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB)   29 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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A Click-System G TC-Trimmer, innen 

B Gehäusedeckel H Hörergehäuse 

C Verstärkergehäuse I Programmtaster 

D Programmierbuchse M Mikrofon 

E Lautstärkeregler 

F Batterieklappe 

A 

B C 
D E 

F 

H 

G M 
I 

WDRC  

Feedback canceler 
  

Noise reduction  

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Frequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv directional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe black 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Position des Knochenhörers Oben oder unten 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich BC 811 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Äquivalentes Eigenrauschen (dB)   29 

BC 811 Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 

0
1
0
6
1
6
/B

R
I 
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A Click-System G TC-Trimmer, innen 

B Gehäusefarbe H Hörergehäuse  

C Verstärkergehäuse I Programmtaster 

D Programmierbuchse M1 Vorderes Mikrofon 

E Lautstärkeregler M2 Hinteres Mikrofo´n 

F Batterieklappe 

A 

B C 
D E 

F 

H 

G M1 
I 

M2 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction  

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batterieton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 2 

Adaptiv directional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Position des Knochenhörers oben oder unten 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich BC 821 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

BC 821 Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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A Batterieklappe E Hörergehäuse  

B Sicherungsschraube F Druckknopfzapfen 

C TC-Trimmer, innen 

D Lautstärkeregler   G Programmierbuchse 

D Programmtaster M Mikrofon 
A 

B D E 

F 
G 

M 

B 

C 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction  

MPO   

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv direktional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Position des Knochenhörers gerade 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional    

fitting range 
Anpassbereich BC 811 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

BC 811 Junior Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 

0
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0
6
1
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A Gehäusedeckel G Hörergehäuse  

B Programmierbuchse H Druckknopfzapfen 

C Lautstärkeregler 

D Sicherungsschraube I Programmtaster 

E TC-Trimmer, innen M1 Vorderes Mikrofon 

F Batterieklappe M2 Hinteres Mikrofon 

H 

B C 

F 
G 

M1 
I 

M2 

A 
D 

D 

E 

WDRC  

Feedback canceler 
  

Noise reduction  

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 2 

Adaptiv directional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Option gold/silber 

Position des Knochenhörers unten 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich BC 821 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

BC 821 Junior Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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fitting range 

A headset verstellbar E Programmtaster 

B TC-Trimmer innen F Hörergehäuse  

C Lautstärkeregler M Mikrofon 

D Batterieklappe 

C 
D 

E 

M 

F 

A B 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction fix 

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbämnder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme  

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv direktional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Position des Knochenhörers above or below 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware   

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich BC 801 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

BC 801 headset Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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A headset verstellbar E Programmtaster 

B TC-Trimmer, innen F Programmierbuchse 

C Lautstärkeregler G Hörergehäuse  

D Batterieklappe M Mikrofon 

C 
D 

E 

M 

G 

A B 
F 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction  

MPO programierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv direktional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Position des Knochenhörers oben oder unten 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich BC 811 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel(FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

BC 811 headset Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 

0
1
0
6
1
6
/B

R
I 
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                                                                      ֙= optional    

B 

C 

D 
E 

G 

H 

A 

I 

M1 

F 

M2 

A headset verstellbar G Gehäusedeckel 

B Batterieklappe H Programmtaster 

C Lautstärkeregler I Hörergehäuse  

D TC-Trimmer innen M1 Vorderes Mikrofon 

E Programmierbuchse M2 Hinteres Mikrofon 

F Verstärkergehäuse 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction  

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Frequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 2 

Adaptiv directional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe Schwarz 

Gehäusedeckelfarbe Standard anthrazit 

Gehäusedeckelfarbe Optionen gold/silber 

Position des Knochenhörers oben oder unten 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich BC 821 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   58 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

BC 821 headset Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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                                                                      ֙= optional    

A TC-Trimmer innen E Ohrpassstück 

B Lautstärkeregler F Batterieklappe 

C Programmtaster G Hörergehäuse 

D Connector M Mikrofon 

A 
B C 

F 

M G 

D E 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction fix 

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme  

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv direktional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe silber 

Gehäusedeckelfarbe Standard  

Gehäusedeckelfarbe Optionen  

Position des Knochenhörers gerade 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

Anpassbereich C.A.I. 801 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL@90dB) (dB)   128 

Max. acoustical-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   56 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

C.A.I. BC 801    Concha Anchored Instrument 
Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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fitting range 

                                                                      ֙= optional    

A Batterieklappe G Connector 

B Programmtaster H Ohrpassstück 

C TC-Trimmer innen I Verstärkergehäuse 

D Lautstärkeregler J Hörergehäuse  

E Befestigungsklipp M Mikrofon 

F Verbindungskabel 

B 
C 

D 

G 
M 

E 

H 

J 

F 

F 
A 

I 

WDRC  

Feedback canceler  

Noise reduction fix 

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme  

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv directional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe silver 

Gehäusedeckelfarbe Standard  

Gehäusedeckelfarbe Optionen  

Position des Knochenhörers gerade 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware   

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

   ֙= optional   

fitting range 
Anpassbereich C.A.I. 801 AX 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL@90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG@60dB) (dB)   62 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

C.A.I. BC 801 AX   Concha Anchored Instrument 
Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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WDRC  

Feedback Canceler  

Noise Reduction  

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data Logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv direktional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe silver 

Gehäusedeckelfarbe Standard  

Gehäusedeckelfarbe Option  

Position des Knochenhörers gerade 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware  bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

 ֙= optional  

A TC-Trimmer innen E Ohrpassstück 

B Lautstärkeregler F Batterieklappe 

C Taster G Programmierbuchse 

D Connector H Hörergehäuse 

M Mikrofon A 
B C 

F 

M H 

D E 

G 

Anpassbereich C.A.I. 811 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9:1987 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL@90dB) (dB)   128 

Max. acoustical-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB) (dB)   56 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

25 

C.A.I. BC 811    Concha Anchored Instrument 
Knochenleitung 



Höhe = 8,5 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 2,05 
Rahmen hizufügen 

Höhe = 7,32 
Breite = 8,7 
Horizontal = 10 
Vertikal = 11,3 
Rahmen hinzufügen 

Nach Rahmen einfügen 
 
 
Höhe = 16,49 
Ursprüngliche  
Formatierung 
beibehalten  gilt auch für die  
Akustischen Kenndaten 
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WDRC  

Feedback Canceler  

Noise Reduction  

MPO programmierbar  

Trimmer TC  

Lautstärkeregler  

Fequenzbänder 12 

Frequenzbänder fix  

Frequenzbänder variable  

Kanäle 8 

Programme 4 

Programmwahltaster  

Programmwahlton  

Batteriewarnton  

Data Logging  

Telefonspule  ֙

Mikrofon 1 

Adaptiv Directional  

Externes Mikrofon  

Gehäusefarbe  silber 

Gehäusedeckelfarbe Standard  

Gehäusedeckelfarbe Optionen  

Position des Knochenhörers gerade 

Anpassung mit Conexx-Kabel  

Fittingsoftware bruckhoff 

NOAH 4.4.0  

NOAH Link  

Batteriegröße 312  

Batteriegröße 13  ֙

 ֙= optional  

fitting range 
Anpassbereich C.A.I. 811 AX 

Technische Daten       

      DIN IEC 118-9 

        

Max. Ausgangskraftpegel (OFL@90dB) (dB)   128 

Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG@60dB) (dB)   62 

Frequenzbereich (Hz)   250-6000 

Betriebsstrom (mA)   1.8 

Eingangsbezogenes Eigenrauschen (dB)   29 

B 
C 

D 

H 
M 

F 

I 

K 

G 

F 
A 

J 

A Batterieklappe H Federkoppelung 

B Programmtaster I Ohrpassstück 

C TC-Trimmer innen J Verstärkergehäuse 

D Lautstärkeregler K Hörergehäuse  

E Programmierbuchse M Mikrofon 

F Befestigungsklipp 

G Verbindungskabel 

E 

C.A.I. BC 811 AX Concha Anchored Instrument  
Knochenleitung 


